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OPAS: Turvakamerajärjestelmän hankinta ja asennus (Mökki & Koti)

1. Johdanto: Miksi valita kiinteä PoE-järjestelmä?
Tämä opas keskittyy PoE-valvontajärjestelmään (Power over Ethernet), joka on
kuvassa esitetty ratkaisu. Se on ammattimaisin, luotettavin ja pitkällä aikavälillä
huolettomin valinta niin mökille kuin kotiinkin.

Järjestelmän edut:
- Vakaus: Toisin kuin langattomat kamerat, langallinen yhteys ei pätki paksunkaan



hirsiseinän läpi.
- Ei paristonvaihtoja: Virta tulee samaa kaapelia pitkin kuin data.
- Ei kuukausimaksuja: Tallennus tapahtuu omalle laitteelle, ei maksulliseen
pilvipalveluun.

2. Järjestelmän osat (Kuvassa esitetyt)
Oheisessa havainnekuvassa näkyy tyypillinen kahden kameran asennus. Tässä
osat eriteltynä:

A. Valvontakamerat (POE-KAMERA 1 & 2)
Kuvassa on kaksi eri tyyppistä kameraa, jotka soveltuvat eri tarkoituksiin:
Kamera 1 (Dome/Turret -malli räystään alla): Pallo- tai kupumainen kamera. Tämä
on ilkivaltasuojatumpi ja huomaamattomampi. Sopii hyvin sisäänkäyntien ja
terassien valvontaan.
Kamera 2 (Bullet -malli seinässä): Putkimainen kamera. Tämä malli on usein
helpompi suunnata tarkasti haluttuun kohteeseen ja toimii pelotteena, koska se on
selkeästi tunnistettavissa kameraksi.

B. Kaapelointi (Siniset katkoviivat)
Kuvassa seinien sisällä tai pinnassa kulkevat siniset katkoviivat kuvaavat
Ethernet-verkkokaapelia (CAT6).
PoE-tekniikassa yksi kaapeli riittää: se kuljettaa sekä videokuvan että sähkön
kameralle.
Kaapeli vedetään kameralta keskusyksikölle (NVR).

C. NVR-tallennin (Kuvassa seinän sisällä)
Network Video Recorder on järjestelmän aivot.
Se syöttää virtaa kameroille.
Se tallentaa videokuvan sisällä olevalle kovalevylle (esim. 2–4 viikon historia).
Se yhdistetään internet-reitittimeen etäkatselua varten.

D. Etäkatselu (Älypuhelin)
Kun tallennin on kytketty nettiin, voit katsoa live-kuvaa ja tallenteita mistä päin
maailmaa tahansa puhelinsovelluksella. Kuvassa näkyy, kuinka sovellus näyttää
molemmat kamerat yhtä aikaa (Etuovi ja Järvi).

3. Mitä huomioida hankinnassa?
Kun olet ostamassa laitteistoa, tarkista nämä tekniset tiedot:
- Kuvanlaatu: Suositus vähintään 4MP tai 5MP (Super HD).
- Yönäkö: Mökillä on pimeää. Varmista, että kameroissa on tehokas IR-yönäkö (30
metriin asti).
- Säänkestävyys: Suomen oloissa kameran IP-luokituksen tulee olla vähintään



IP66 tai IP67.
- Tekoälytunnistus (AI): Hyvä kamera osaa erottaa ihmisen ja ajoneuvon heiluvista
puista.

4. Asennusvinkit (Kuten kuvassa)
Sijoittelu:
- Asenna kamerat tarpeeksi korkealle (n. 3 metriä).
- Suuntaa kamera niin, ettei aurinko paista suoraan linssiin.
Kaapelointi:
- Mieti lyhin reitti kameralta tallentimelle.
- Piilota kaapelit yläpohjaan tai listojen alle.
- Tee läpiviennit viistosti alaspäin.
Varoituskyltti:
- Laki vaatii, että tallentavasta kameravalvonnasta ilmoitetaan selkeästi.

5. Muistilista ostoksille
[ ] 2–4 kpl PoE-valvontakameroita
[ ] NVR-tallennin (sis. kovalevy, esim. 2TB)
[ ] Verkkokaapelia (CAT6) riittävästi
[ ] Kaapelikiinnikkeitä ja tiivistysmassa läpivienteihin
[ ] "Alueella kameravalvonta" -kyltit


